
LAPIEngine
Lecture automatique de plaques d’immatriculation 

Le produit  LAPI ENGINE représente le coeur technologique de l’analyse intelligente de l’image per-
mettant la Lecture Automatique de Plaques d’Immatriculation (LAPI - ANPR). Principalement dédié 
à la traçabilité de véhicules, LAPI ENGINE est un produit autonome pouvant s’adapter à un large 
éventail d’applications. Il s’intégre facilement dans des solutions “metiers” comme des logiciels de 
contrôle d’accès, de pesée industrielle ou de vidéosurveillance. Intégrant de nombreuses innovations 
algorithmiques, LAPI ENGINE permet la reconnaissance en temps réel des plaques de tous types de 
véhicule, de jour comme de nuit se présentant devant les caméras avec un taux de reconnaissance 
optimal.

Des applications variées 

Contrôle d’accès
- Logiciel de gestion badge
- Logiciel de gestion de péage
Suivi logistique et industriel
- Logiciel de pesée industrielle

- Logiciel de gestion de quais 

Gestion de flux de véhicules
- Trafic routier
- Traçabilité de véhicules 

®

Schéma fonctionnel



Conditions d’exploitation 
Le logiciel fonctionne sur tous types de caméra :
- Caméra analogique haut de gamme en 960 lignes associée 
à un encodeur IP restituant au minimum une résolution de 
976 x 582 pixels.
- Caméra IP Mégapixels. 
Une fonction infrarouge est fortement recommandée pour 
optimiser le contraste avec la plaque, particulièrement la nuit 
ou en plein soleil.
Angle de tolérance : +/- 25 ° en latérale et 30 ° en hauteur. Il 
ne doit y avoir qu’un seul véhicule à traiter dans l’image. Exem-
ple :  Pour une caméra d’une résolution de 2 Mégapixels (1920 
x 1080) la taille de la plaque doit correspondre à environ 15 % 

de l’image.

Fonctionnement du logiciel 

Le logiciel peut supporter des flux vidéo en direct, enregistrés 
ou bien des séquences vidéos détectées par la caméra suite 
à un passage de véhicule. Après l’extraction du numéro de la 
plaque analysée, chaque évènement ainsi que les informa-
tions associées sont envoyés aux utilisateurs par fichiers XML, 
accompagnés d’un fichier JPG contenant l’aperçu de la face 
avant ou arrière du véhicule.

Contenu des informations envoyées
- Numéro de la plaque d’immatriculation 
- Date et heure de passage
- Référence  caméra
- Indice de confiance de la reconnaissance effectuée
- Photo de contexte associée

Les fichiers XML et JPG peuvent être envoyés vers une applica-
tion “Métier” par l’intermédiaire d’alertes automatiques com-
posées d’une adresse IP, d’un numéro de port et d’une entête.

Caractéristiques et Fonctionnalités

•  Gestion des plaques des pays de l’Union 
   Européenne et d’Afrique 
•  Système automatique fonctionnant 24 h / 24 h 
•  Lecture des plaques sur 2 lignes 
•  Gestion des formats vidéos AVI, JPEG 2000, 
    MPEG 4, H264, MPEG 2

Avantages et bénéfices

•  Possibilité de chiffrer les données (image et 
    n° de plaque) avec un système de gestion de clé unique 
•  Lecture de tous types de plaque réfléchissante 
   aux infrarouges ou non 
• Maintenance et intervention sur tout le territoire 
  Français (Télé-maintenance possible)
•  Moteur LAPI fonctionnant sur Windows, Linux et Android

Dans le cas d’un déploiement de plusieurs LAPI ENGINE 

sur différents sites*, le produit LAPI NETWORK va per-

mettre de récupérer l’ensemble des évènements détectés 

localement. Il est ensuite possible de les gérer dans une 

base de données centrale. LAPI-NETWORK reçoit via un 

réseau IP (filaire ou sans fil), les fichiers xml et jpeg con-

cernant chaque évènement détecté par les logiciels LAPI 

ENGINE.

* Cas d’une configuration pour la gestion du trafic urbain en ville

Consultation des évènements en temps réel ou à postériori, 
Rechercher un numéro d’immatriculation sur une période donnée 
pour un site local ou l’ensemble des sites,
Export des évènements par fichiers csv (Excel) ou pdf accompagné 
de la photo horodatée (couleur de jour) du véhicule,
Contrôle automatique par rapport à une liste noire avec gestion 
d’une alarme associée (mail, son, fenêtre pop up),
Comptage des évènements sur un ou plusieurs sites,
Outil statistique du trafic urbain en ville avec comptage de véhicules 
par sites et calcul de temps de parcours,
Possibilité de chiffrer les numéros de plaques des véhicules dé-
tectés afin de les rendre illisibles dans l’écran de suvi des évène-
ments (configuration fortement recommandée pour l’acquisition 
d’images sur la voie publique.)

LAPINetwork
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